계약명: Whole slide imaging (WSI) 장비 제작 
제품시방서
1. 검사항목
	Vision
	항  목
	스펙
	검출
	비고

	
	광학
	세포 모양 확인 및 color 정량 분석
	color 정량 분석 (H&E 염색 등)
	

	
	Alexa488
	양성 세포의 세포질에서 높은 강도 신호 검출
	세포질 크기
	

	
	DAPI
	세포핵 염색, 모든 세포 위치 확인
	세포핵 크기
	

	
	Merge
	DAPI 신호 주변에 Alexa488 신호 분포 및 세기 분석
	음성/양성 진단
	세포 개수 인식 (겹쳐 있는 세포의 경우 처리에 한계 있음)




2. 일반 사양
	항목
	적용
	비고

	적용 제품
	Slide Glass
	75mm x 25mm
	5개 투입 가능

	광학계
	카메라
	2.3Mega 초고속 Camera
컬러 이미지 촬영 기준 (50 fps)
	20배 F.O.V 562 * 348um
분해능(Resolution): 0.2912um

	
	Lens
	10배, 20배, 40배
	형광 현미경용 Lens ( 올림푸스 )

	
	Illuminator
	형광 파장대 조명
	SOLA SM II (LED 조명)

	검사 항목
	음/양성 판단
	블루, 그린 파장 검사
	

	
	
	두 파장의 신호 세기 및 분포도
	

	공정 연결
	제품 투입
	매뉴얼 로딩
	Slide 5개 (내/외부에 바코드 리더기)

	
	Vision 검사
	하드웨어 포커싱 -> 촬영 -> 검사
	

	
	제품 배출
	매뉴얼 언로딩
	

	Tact time
	15 * 15 mm (20배) 기준 2분 15초
	제품 완성 후 추가 협의 필요

	제어 방식
	PC 제어 / PC Vision
	[bookmark: _GoBack]장비 내부 설치 (보드 PC 및 터치 스크린)

	공정 순서
	Loading -> Vision 검사 -> Data 저장-> 음성/양성 판단



